FICHA TECNICA

PROINDUSQUIM

LAVADOR H-10

DESOXIDANTE DESINCRUSTANTE

DESCRIPCION:

LAVADOR H-10, por su accion desincrustante-desoxidante se recomienda para tratar
superficies de hierro, azulejos, ceramica y gres, que estén con incrustaciones de cemento,
salitre, sarro u 6xido. Se recomienda también para limpieza y preparacion de cobre o bronce
que sera soldado con estano.

PROPIEDADES FiSICO-QUIMICAS:

Apariencia: Liquido
Fragancia: Estandar
Color: Cristalino
Transparencia: Si
Densidad(g/cc): 1.05 —1.08
Desincrustacion: Muy buena
Desoxidacion: Muy buena
APLICACION:

Diluya con 1 o 2 partes de agua, dependiendo de la cantidad de incrustacion u éxido que
tenga la superficie. Aplique con esponja o cepillo uniformemente. Una vez removida la
incrustacion, lavar con agua y secar. En caso de hierro, que luego sera pintado, proceder
a pintar inmediatamente luego de lavado y secado, para evitar reoxidacion.

PRECAUCIONES:

Utilizar guantes de caucho, gafas y mascarilla para su manejo y aplicaciéon, mantener el
envase cerrado.

Producto téxico de uso delicado, en caso de salpicaduras en la piel, lavar con abundante agua
al menos por 10 minutos.

En caso de ingerir accidentalmente, mezcle 3 cucharadas de bicarbonato de sodio o antiacido
en dos vasos de agua y de a beber o administre leche en abundancia, no provoque el vomito
y consulte inmediatamente al médico.

Para mayor informacién consulte nuestra Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO:

Manténgase en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor
Almacenar a un maximo de 40 cm de altura.

PRESENTACION:

LAVADOR H-10 se expende en envasesde 11y 41

NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADOS DE SUS PRODUCTOS m
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